Allmann Information

Fran borjan var SSG en forkortning pa Skogsindustrins
samarbetsgrupp. Agarforetagen bildade samordningsgrupper
under flera olika gemensamma fragor, dar ytbehandling alltid
har varit en aktiv del. Ytskyddskommiten bestar idag av
representanter fran agarforetagen, konsulter, SVEFF samt
enskilda personer med erfarenhet ifran Rostskyddsbranschen.

SSG Ytskyddsstandard &r logiskt uppbyggd, sa att man kan
gora en korrekt upphandling samt utféra en rostskyddsmalning
pa en kvalitetsmassigt hog niva. Investeringen blir pa sa vis
vardefull och man kan skapa lang livslangd pa malningen sa
att man undviker onddigt htga underhallskostnader i
framtiden.

Tabell dver innehallet i SSG Ytskyddstandard : (se nasta sida)



Nummer Titel

1000

Projektering och upphandling av ytskydd genom maélning. Allménna
bestammelser

Anvisningar for projektering och upphandling av ytskydd genom
malning

System fér nymalning av metalliska material

Farger for korrosionsskydd av metalliska material. Fabrikatfrteckning
Kularer for tackmalning av metalliska material

Projektering och upphandling av styckvis varmforzinkning

System for nymalning pa varmférzinkat stal

System for underhallsmalning (ommalning) av metalliska material

Underhallsmalning pd metalliska material. Rengéringsmetoder vid
firbehandling fére malning

Val av malningssystem

Pulvermalade ytor pa metalliska material. Allm&nna
egenskapsfordringar.

Anvisningar for utférande av malningskontroll

Farger fér korrosionsskydd av metalliska material. TvBkomponenters
epoxi- eller polyuretangrundfarg GA, GK, GS

Farger for korrosionsskydd av metalliska material.
Zinkpulverpigmenterad epoxigrundfarg GB,GZ

Farger for korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller
vinylgrundfarg GE, GL

Farger for korrosionsskydd av metalliska material. Yttolerant olje- eller
fet alkydgrundfarg GM, GP

Farger fér korrosionsskydd av metalliska material. TvBkomponenters
oxiranestergrundfarg GR

Farger for korrosionsskydd av metalliska material. Tvakomponenters
epoxi- eller polyuretantackfarg TA, TB, TD

Farger for korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller
vinyltéckfarg TE, TL

Farger for korrosionsskydd av metalliska material. Alkydtackfarg TM, TP

Farger for korrosionsskydd av metalliska material. Tvakomponenters
oxiranestertackfarg TR

Farger for korrosionsskydd av metalliska material. Losningsmedelsfri
epoxi-, vinylester- eller polyestertdckfarg TF, TG

Fogfria golvbeldggningar av plastbaserad massa inom massa- och
pappersindustrin.
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SSG Standader

1021

GA: Temacoat GF primer
Temacoat GPL-S primer
Temadur 20
Temadur primer

GK: Temabond ST 200
Temabond WG 200

GS: Temacoat SPA Mio
Temacoat GPL-S Mio

1022

GB: Temazinc 99
Temazinc 88

102

GE: Temanyl MS primer

GL: Fontecryl 10
Fontecryl 25

1024

GM: Temaprime AB

GP: Temaprime ML
Temaprime EE
Temaprime EUR

1025

GR: Duasolid primer



102
TA:

TB:
TD:

1027
TL:

TE:
1028
TM:

TP:

1029
TR

1030
TF

Temacoat GPL
Temathane PC 80
Temathane 90
Temadur 90

Temacoat RM 40

Fontecryl 25
Fontecryl 50

Temacryl AR 50

Temalac AB Mio
Temalac AB 70
Temalac FD 50

Temalac FD 80
Temalac ML 90

Duasolid 50

Temaline EP 500



